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ATP 20, ATP 20 R
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Diesa Batriebsanleitung enthalt grundlegends und sicherhaits-
relevante Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Instand-
haltung zu beachten sind. Die Pumpe darf nur von sach-
kundigem, ausgebildetam Personen betrieben und
instandgesetzt werden. Die Betriebsanleitung ist vom
zustandigen Fachpersonal zu lesen und muss am Einsatzon
standig verflgbar sein. Es wird empfohienim Einsatz
persdnliche Schutzausristung wie Sicherheitsschuhe, Brille,
Helm und Handschuhe zu verwenden.
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1 Zuerst informieren

1.1 Abwassertauchpumpen

Diese Pumpen sind zur Forderung von ungeklartem Abwasser mit groleren
Feststoffen geeignet,

Die Baureihe umfasst folgende Modelivarianten:

Standard- | Rahmen-
Ausfihrung  Ausfihrung

1.1.1 Kennzeichnung der Pumpen
Jede Pumpe ist durch ein Typenschild auf dem Molorgehause gekennzeichnet.

Das Typenschild enthait Angaben Ober:

Hersteliar

Typ Fabriknummer Baujahr

Férdersirom ['min]

Farderfidhe [m] c E
Spannung [V] Fraquenz [Hz] Stromaufnahme [A] |
Motorleistung P, [kW] Metorleistung Ps [KW) E;I;::;lum-
Schutzar
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1.1.2 BestimmungsgemiaBe Verwendung

Die Pumpen dieser Baureihe sind zur Forderung von ungekldrtem Abwasser
mit gréferen Feststoffen bis Korngrofe 65 mm @ (ATP 10) bzw. 80 mm @
(ATP 20) und langfasrigen Schwebstoffen geeignet. Sie konnen ohne
Schmutzsieb mingesetnt werden, da der Eingangsdurchmassar mit dem
Kamdurchlass identisch ist.

Die Pumpe kann stehend oder liegend, untergetaucht oder in Trockenauf-
stelfung betrieben warden. Sie dienan 2um mobilen Einsatz beim Abpumpen
von Flissigkelten aus Raumen, Behdltern, Gewassermn eic. bls Zu einer
Eintauchtiafe von 18 m (s. Kap. 3.2.).

& Allgemeine Gefahr

Die Pumpe darf nichi in axplosionsgefahrdeten Bareichan oder zum
Umpumpan brennbarer oder aggressiver Fllssigkeiten verwendet werdan.

Zur bestimmungsgemaien Verwendung gehon auch, dass alle Hinwelse und
Angaben der voriiegenden Betriebsanieitung beachtet werden

1.1.3 Sachwidrige Verwendung

Die Pumpe darf nicht anders verwendel werden, als s iIm Abschnitt
.Bestimmungsgemale Vervendung® beschrieben sieht. Jede andere
Verwendung gift als sachwidrig.

Jede sachwidrige Verwendung Kann zur Folge haben:

o Schdden an der Pumpe.

¢ Schiaden an anderen Sachwerten
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1.2 Die Betriebsanleitung

Die vorliegende Belriebsanleitung beinhaltet Angaben und Hinwelse, damit Ske
sicher, sachgemal und wirtschaftlich mit der Pumpe arbeiten kénnen, Nur
wenn die Inhalte der Betriebsanleitung verstanden und beachiet werden,
k&nmen

» Gefahren vermieden und
« Zuveriassigkeit und Lebensdauer der Pumpe erhdht werden.

1.2.1 Begriffsdefinitionen

in dieser Betriebsanleitung werden einige, wichtige Begriffe verwendet, die im
Folgenden definiert werden.

Pumpe: Unter dem Begrifl Pumpe wird in dieser Batrisbsanleitung dia
komplette Abwassertauchpumpe verstanden.

Baetrelber: Der Betreibar is! jade natlUriicha oder junsische Person, walche die
Pumpe versendet oder in dessen Aufirag die Pumpe verwendel wird.,

Restgefahren: Restgefahren sind nichl offensichiliche Risiken, dse durch die
Benutzung der Pumpe gegaben sind,

z. B. Gefahren durch Restfiissigkeiten oder Splifiissigkeiten bel Einsatz mit
kennzeichnungspflichtigen Fldssigkeiten

1.2.2 Bedeutung der Symbole und Piktogramme

Lim '|'|'!II3|'I|'IQE.‘ Iinformaticnen hervarzuneben, werden in dieser E'E‘lﬁﬂﬂﬂ'-ﬂmﬂﬂurlg
folgende Symbole und Piktogramme verwendet:

Symbole
= Kannzeichnel verschiedene Punkie siner Aufzahiung.

= Kennzeichnet Handlungsanweisungen,

Kennzeichnet in den nebenstehenden Absalzen geridtetypische
Handlungsanweisungen
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Piktogramme

Allgemeine Gefahr

Kennzeichnet Sichernadshimyeise, dse unbedingt beachtet werden missen und
denen keines der nachfolgenden Pikiogramme zugeordnet werden kann,

Hohe elektrische Spannung
Kennzeichnet die Gefahr durch elekirischen Schiag

Abschergefahr
Rannzeichnel die Gefahr durch Abscherung und Quatschung.

Heille Oberfliche
Kannzeichnet die Gefahr durch aine heille Cherflache.

Sicherheitsrelevanter Hinweis
Kennzeichnet Hinweaise fUr das sichera Arbeiten an und mit der Pumpe

Achtung
Kennzeichnel mogliche Beschadigungen der Pumpe.

B> A PNBPREE B P
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1.3 Haftung und Gewahrleistung

Es wird keine Haflung Gbernommen bed Schaden und Betriabsstorungen, dia
entstanden sind durch:
« Linkanninis oder Michibeachiung der Betnebsanbeiiung.

= Micht ausreichend qualifiziertes oder unzureichend unterwiesenes
Bedienungsperscnal und /oder fehlerhafte oder nachlassige Behandlung der

Pumpe.
+ Unsachgemales Arbeiten an und mit der Pumpe,
« Varwendung nichi onginaler Ersatz- und Zubahorieibe.

+ Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen der Pumpe durch den
Betraibar,

+ Matlrliche Abnutzung! (Zur Efauterung siehe DIN 31 051 Tell 4)
s Chemisch, elekirochemische und foder elekirische Einflisse

Anspriche auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechisgrund sie hargeleitet
werden, sind ausgeschlossen

Abwassertauchpumpen sind Elektrogerate, bei denen es durch Storung zum
Ausfall kommen kann. Sle sind 50 einzusetzen, dass Leben und Gut im
Storungsfalle nicht gefahrdet werden.

Daher muss bel Gefahr von grofen materiellen und mmaterelien Schiden
durch Ausfall der Pumpe entsprechend vorgesorgt werden, 2.8. durch die
Verwendung ainer Zweitpumpe, einer netzunabhangigen Alarmanlage oder
anderem Zubsehdr,

Jede Haftung flr Folgeschaden wie Personen-, Vermbgens- und Sachschaden
werden ausdrickich ausgeschiossen,

Gewahrleistungsanspriche sind sofort anzumelden, nachdem der Fehler oder

Manged festgesteit worden ist. FOr Verschielltelle wind keine Gewadhrieistung
Gbarmommen.

Die Gewdhrleistung erischt bel.
= Sachwidriger Verwendung der Pumpe

+ LUnsachgemalen Arbeiten an und mit der Pumpe, z.B. Umpumpen von stark
abrasiven Meadien

+ ‘Verwendung nicht originaler Ersatz- und VerschlelBtelle,
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2 Fiir Ihre Sicherheit

Die Pumpe entspricht zum Zelpunkt der Herstellung dem Stand der Technik
und giit grundsatziich als betriebssicher

Von der Pumpe kGnnen dennoch Gefahren ausgehen, weann nicht unterwiesene
Parsonen an und mit der Pumpe arbeften und die Pumpe sachwidng venvendat
wird.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die elektrische Ausristung entspricht den geltenden VDE- und Unfall-
verhlUtungsvorschriften,

Lebensgefahrliche Spannungen (grofer 400 V DC) sind im Steckergehause
und im Gehause der Pumpe vorhanden,

Achtung

&. Beschadigung der Pumpe durch mangeinde Wartung.
Damit die Pumpe betnebssicher bleft und eine lange Lebensdauer hat,
missen Ske die Reinigungsintervalle unbedingt einhalten.
Stellen Sie sicher, dass fir den Zeitraum der Reinigung der Motorschutz-
stecker bzw. Schuko-Stecker aus der Steckdose herausgezogen und die
Pumpe somil spannungsfrel ist.

Achtung

,&, Beschadigung der Pumpe durch unsachgemaie Reinigung.
Banuizen Sie keine aggressiven Rainigungsmitiel
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2.2 Sicherheitshinweise zum Einsatz der Pumpen

AN

>

>

i

PP B

Beachien Sie unbeding! folgende Hinweise bavar Sie die Pumpe einsalzen.

Gefahr
Gefahr durch elekinsche Spannung.

» LUberzeugen Sie sich, dass die Steckdose, an die Sie die Pumpe
anschlielen wollen, vorschriftemalig installiert und mit 18A (trage)

abgesichern sl

= Die Pumpe sollte an Schalttafeln nach DIN 14686 oder Stromerzeugerm
nach DIN 14685 angeschiossan werden. Der Netzanschiu scllte Uber
einen Fl-Schutzschalter (PRCD) 1., = 30 erfoigen

¢ Falls sich Personen oder Thera im Wasser befinden darl die Pumpe nur Ober
ginen Stromerzeuger oder einen Netzanschiud mit Fl-Schutzschaller
(FRCD) betrieben werden,

¢ Bringen Sie elekirische Steckverbindungen bel Uberschwemmungsgefahr
im dbarflutungssicheren Baraich an und schitzan Sie die elekinschen
Steckverbindungen wor Nasse! Nee Stecker in Fllssigkeit eintauchen’

» Beim Einsatz sind die Vorschriften nach DIN / VDE 0100 Teil 702 zu
baachien!

* Spannung und Frequenz mussen mit Motordaten Obereinstimmen

« Stellen Sie sicher, dass die elekirische Zuleitung nicht gequetschi, gaknickl
oder verwickelt 15t Niemals die Pumpe auf die Zuleitung stellen oder

legen!
+ Bai Arbeiten an der Pumpe grundsatzlich Stecker aus der Steckdose ziehen.

Gefahr

+ Bitte beachten Sie. dass auch bel Dunkelhel die Pumpe sichibar aufgesteilt
ist. Unfaligefahr!

Achtung

= Beim Betrieb der Pumpe niemals in den Bereich des Pumpengingangs
(Saugselte) oder des Pumpenausgangs (Druckseite) mit Handen oder
Fulen gelangen. Abschergefahrl

Achtung

« In Trockenaufstellung kann sich das Motlorgehause nach langerer Laufzei
starker erwarmen! Helke Oberflache!
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Achtung

Beschadigung der Pumpe durch unsachgematen Umgang.

« Transportieren Sie die Pumpe immer nur an dem daflr vorgesehenen
Tragegnriff!

s Senken Sie die Pumpe niemals an der Anschiussleltung oder an der
Druckleitung in den Schacht ab! Beachten Sie die mas. Eintauchtiefe von
ca. 18 m (s. Kap. 3.2}

» Die Anschiuftleitung darf nke unter Zug sein!

« Sorgen Sie dafur, dass der Aufstellungsort der Pumpe vor Frost geschutzt
Ist,

« Lagemn Sie die Pumpe nur in frockenen Raumen. For gereinigie und
getrecknete Pumpen sind Lagerraumtemperaturen von bis zu =20 'C
Zulassigl

Technische Angaben

Zur Funktionsweise der Pumpen

Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine einstufige Kanalradpumpe, die mit
dem Elekiromator 2u einer Baueinheit zusammengefasst ist.

Alle spannungsfihrenden Teile sind wasserdicht abgekapseit, Sie kann sowohl
untergetawchl, als auch aingetaucht sowse in Trockenaufstellung als normal
saugende Pumpe betrieben werden. Dabel ist es belangios. ob die Pumpe
stehend oder llegend esingesetzt wird

Die Pumpe is! treckanlaufsicher. Trockenlaul solite jedoch wegen das erhohten
Verschielles vermueden werden. Es empfiehit sich eine Niveau- bzw.
Schwimmerschallung zu verwenden, Schitrfbetneb ist auch Ober langere Zeit
maghich
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Verwendete Werkstoffe:

Pumpenwelle: richt rostender Stahl 1.4021

Laufrad: sSonderguileisan DIN EN 1561
Dichtungen: dibestandige Elastomers (NBR Parbunan)
Wellenabdichtungen: Kaohle/Meramik

Schraubverbindungean: necht restendes Stahl 1.4301

Weitere Telle: aus Aluminium in seewasserbestandiger

Leichimetalllegierung nach DIN EN 1708

Motor:

Der Asynchronmotor mit Kurzschiusslaufer ist fur die Betniebsart 5 1
(Dauerbetrieb) nach VDE 0530 ausgelegt. kann aber auch in der Betnebsart 3 6
(Daverbetrieb mit Aussetzbetasiung) eingesetzt werden,

Der Stator ist gem, ICE 85 Klasse F (155°) iscliert und Im Gehause vergossen
Er kann nicht auf herkGmmbiche Art instandgesetzt werden

Achtung: Molor hat kelne Ofilung und darl auch nicht belGin werden!

Motorschutz:

Die ATP 10 RL und ATP 10 L {230 V) ist mit einem thermischen Wicklungsschutz
ausgestatiet, der bei unzuldssiger Erwdrmung des Motors oder bei Blockierung
der Welle ausldst und selbsttatig wieder einschaltet. Die Sidrung muss jedoch
batoben warden, dami die Pumpe wisder ainsatzbanan st

Die ATP 10, ATP 10 R, ATP 20, ATP 20 R (400 V) Ist mit emner elektronischen
Steusrung (MD-Elekironik) ausgesiatiet, welche Phasenfolge (Drehfeld),
Motortemperatur, Spannung und Phasenausfall Ubervacht. Der eingebaute
MO-Sensor erkennt automatisch einen Wassereinbruch im Motorraum
(automatische Dichtungskontrolle). Bel allen Storungen schaltet die Pumpe ab
Mach Storungsbeseitigung ist die Pumpe Gber den Ein-fAusschalter am
Motorschulzstecker emeut einzuschaiten.

= | In der Standard-Ausfithrung ist die Pumpe als Abwassertauchpumpe ausgefuhn.

in der iegenden Amﬁjl'u'ung {(Version .R") ist die Pumpe in einem Rohrrahmen

"
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3.2 Technische Daten

ATP 20 ATP 10 ATP10L
ATP 20 R ATP1OR ATP 10 RL
limin m I'min m limin m
2500 | O |1200| 0 | 1000 o
Férderstrom limin. 1920 | 5 | 750 | 5 500 5
E:‘:Em'l 1| "“m ) = 1300 | 75 | s00 | 75 | 3oo | 75
{1 bar = 10 m W3} T00 10 300 10 100 10
280 | 125 | 150 | 125 | © 11
T I 3 ) I
Spannung U ¥ 400 400 230
Leistung P Py KW 28 20 18
Ps kW 2.3 1.5 1,3
Nennstrom Iy A 52 36 84
ﬂ"w“wn' 20 m 4G15 3G 156
Schutzart der Pumpe DIN EN 60529 — IP 68
Stecker  16ADIN 19462 CEE 5-palig |  Schuko
:nn:wﬂ Wﬂw G 4" (A) G 2% " bzw. G 3" (B)
Korndurchlass @mm | ©B0mm @ 65 mm
Eintauchtiefe m max. 18 m
Flissigkeitstemperatur “C max. 60 “C eingetaucht
max. 40 “C in Trockenaufstellung
Fliissigkeltsdichte kgfdm”| max. 1,1 kg/dm’
ph-Wert der Flissigkeit 5-8
Schallemission in 1 m dB(A) < 70 dB{A)
e e e e
Abmessungen MM | g 350 | B: 360 | B: 230 | B 260 | B 230 | B: 260
H: B50 | H: 580 | H: 560 | H: 410 | H: 560 | H: 410
Gewlcht mit 20 m ATF20: ..I’lTF'.?IJH: ATPID | ATPHDE: | ATP10L: F'.TF‘1.|:“.’L:
Anschlussleftung kg a7 | a9 | 271 | 28 | 2 | 27

12
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MaRbilder mit Abmessungen

3.2.1 ATP 20 in Standard-Ausfihrung

13
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Wie Sie die Pumpen einsetzen

Achtung

Die Pumpe darf nur unter Beachiung der Hinwelse und Angaben dieser
Betriabsanieitung in Betrieb genommen werden

Hinweis

Uberprifen Ske, ob die bereitgestelite Spannung und Frequenz sowle de Starke
der Sicherungen den Angaben im Typenschild der Pumpe entsprechan. Flr die
Stromverscrgung ist ein DIN Stromerzeuger mit 3 KVA (ATP10) und SKVA
(ATP20) Leistung eforderich. Die Drehrichiung bed den 400 YV Varianten des
Pumpenmators wird von der MD-Elektronik selbststindlg richtlg eingestellt.

Gefahr Gefahr durch elektrische Spannung

Bringen Sie elektrische Steckverbindungen bel Uberschwemmungsgefahr im
OberMutungssicheren Bereich an und schiizen Sie die elekirischen
Steckverbindungen vor Nasse|

Baim Einsalz in Schwimmbeacken odar Gartenteichen und deren Schulzbaraich
Sind die Vorschriften nach DIW F WDE 0100 Ted 702 zu beachian,

Achtung Gefatr durch Ubenastung

Die 220 V Varianie ist mit eirem thermischen Wicklungsschutz ausgestattet,
der bai unzuldssiger Erwadrmung des Motors oder bei Blockigrung der Welle
auslast und selbsttatig weder ainschaltet. Dia 400 V Varianien sind mil giner
MO-Elektronik ausgeristet, welche die Phasenfolge (Drehfeld) Motor-
termnperatur, Spannung und Phasenausfall Oberwacht. Der eingebaute
Wassersensor erkennt automatisch einen Wassereinbruch im Motorraum. Bed
allen Stirungen schaltet die Pumpe ab, Sobakd der Normalzustand sich wieder
gingesiellt hat, ist die Pumpe Ober den Ein<fAusschalter am Motorschulzstecker
ernaut einzuschalien. Die Pumpe ist aulerdem mit einem Motarschutzstecker
ausgeristet Der Schitz schaltet bei Kurzachiuss und Uberlastung (z. B
thermische Uberlastung) ab. Bed Starung mlssen in jedem Fall die Stecker
gezogen und die Ursache beseiligt werden. Nach Beheben des Fehlers mult
dar Stacker singastackl und beim Maotorschutlzstackar von Hand wiedar
gingeschatet werden.

Einsatz als mobile Pumpe

Achtung Einzaiz im Frewen

Fur den Einsatz im Freien sind die Bestimmungen der EN &0 335-2-41 zu
baachten!
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Gefahr Gefahr durch elektrische Spannung

Wahrend des Betriebes der Pumpea difen sich keina Parsonan im
Fardermedium aufhalten!

Die Pumpen deser Bauredhe sind zur Forderung von ungakldrtem Abwassear
mit gréReren Feststoffen bis KorngréRe 65 mm @ (ATP 10) bzw. B0 mm &

(ATP 20) geeignet und k&nnen ohne Schmutzsieb eingesetzt werden, da der
Eingangsdurchmesser mit dem Kormdurchiass identisch ist.

Beachien Sie bei jedem Einsatz threr Pumpe die im Folgenden genannien
Punkte.

Um lIhre Pumpe einzusetzen:

» Transporteren Sie die Pumpe an den Or. an dem Sie diese einsetzen
woilen

F Schieflen Sie die Drucklaitung an,

= Fuhren Sie die Druckleitung zu einem Abfluss oder einem Auffangbehalter
und sichem Sie die Austritisifinung gegen Verrutschen

~» Befestigen Sie ein ausreichend tanges Sell oder eine Kette am Haltegnff,

» Senken Ske die Pumpe am SellKetle n die Fllssigkeit ab, die Se abpumpen
wollen,

Gefahr Gefahr durch elekinsche Spannung

Achten Sie darauf, dass der Stecker der Pumpe nicht nass wird! Die
Anschiusslestung darf nicht unter Zug stehen (Bruchgefahr). Deshalb das Kabel
lose verlegen, nicht Ober scharfe Kanten ziehen und nicht in Turen, Fenster
elc. einklammaen.

Anschlussleitung so verlegen, dass sich nicht angesaugt werden kann.
Pumpe Uber fest eingebaute oder mobile Fl-Schutzschalter (PRCD)
Nennstrom |., £ 30 mA betrelben!

Achtung Beschadigungen der Pumpe durch unsachgematen Umgang

Senken Sia die Pumpe niemals an der Anschiussleitung oder an der
Druckleltung in die Fllissigkeit ab! Nutzten Sie ein Seile oder eine Ketle.
Beachten Sie die max. Emntauchtiefe

» Druckschlduche nichi knicken. Zur Vermeidung von Knickveriusten am
besten formstabile Schiduche verwenden (im Zubehdr erhaltlich)

Gefahr Gefahr durch elektrische Spannung

Achien Sie darauf, dass sich die Meizsteckdose zum Anschiuss des
Seckergehdusas im trockenan Bareich bafindeat! Stecker nie ins Wasser legen!

15
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VAN

Achtung Beschadigungen der Pumpe durch unsachgematen Umgang

Uberwachen Sie den Arbeitsvorgang der Pumpe. um im Falle siner
Betrebssttrung die Pumpe sofort abschalten zu kénnen.

= Flhren Sie gegebenenfalls ene Flachabsaugung durch, um den Reast der
Flissigkeit abrupumpen (5. Kapitel 4.1.1 und 4.1.2)

4.1.1 Flachabsaugung ATP 20, ATP 10, ATP10L

TIPP:  Mochte der Anwender die Pumpe zum Flachsaugen einsetzen ist
darauf zu achten, dass das Laufrad vor dem Einschalten immer
unter Wasser ist. Bei derartigen Kanalradpumpen bricht die
Wassersdule rusammen sobald die Pumpe , Luft zieht”, Um
maglichst tief abzusaugen Kann bai der ATP20 var Baginn dar
Flachsaugung ein A/B-Ubergangsstick (bei ATP 10, ATP 10 L mit
B/C-Ubergangsstiick) saugseitg aufgekuppell werden,

Im Normailbetrieb pumpt die Pumpe In der Standardaustihrung die Fiissigkeit
bis auf einen Restiissigkeitsstand von ca. 5 cm ab. Um den
Restflissigkeitsstand auf wenige Milllimeter zu reduzieren, massen Ske eine
Flachabsaugung durchfuhran, Hlerbel mussen Sie dafir sorgen, dass das
Laufrad der Pumpe vor dem Elnschalten immer unterhalb der Wasser-
oberflache positioniert ist. Sie folgendarmaien weiter var:

1. Schaltan Sie die Pumpa am Slackear ab,

2. Ziehen Sie den Steckes aus der Steckdose.

3. Kuppein Sie ein AB- baw. B/C-Ubergangsiick (im Zubehor erhaitihch) auf die
an der saugseaitig vorhandana A- bew. B-Kupplung auf und ziehen es
anschiiefend mit enem Kupplungsschiissel fest. Die Fllssigkedt mull das
Pumpengehauss Uberdecken!

4, Stellen Sie die Pumpe wiader sankrecht in die Flossigkeil hinain, stecken

den Sleckar wieder ein, schaien die Pumpe an und saugen anschhelend die
Restflissigkeit ab.

4.1.2 Flachabsaugung ATP 10 RL, ATP 10 R, ATP 20 R

PN

16

Bei der Flachabsaugung in der Rahmen-Ausfihrung verfahren Ske wie in Pkt 1
und Pkt 2 (Siehe 4.1 1) beschrieben. Pkt. 3 entfall. Pkl 4 dandert sich wie foigt

4. Stedlen Sie die Pumpe einfach auf die Saugseite in die Filssigkeit hinein,
gtecken den Matorschutzsiecker bzw, Schuko-Steckear wieder ein, schalten
die Pumpe an und saugen anschileiend die Restfiissigkeit ab.

Achtung Beschadigung der Pumpe durch unsachgemdien Uimgang

Zur Flachabsaugung 3% ein ebener, fester Untergrund erforderiich. Follen (z. B
Teichfclie) sind als Untergrund ungeeignet. Folien kdnnen angesaugt werden
und die Saugdffnung der Pumpe verschlieBen.
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ﬁ Gefahr Gefahr durch elektrische Spannung

Uberzeugen Sie sich vor jeder Arbeit an der Pumpe, dass der Stecker
abgezogen und die Pumpe somil spannungsirel ist!

hersiedlen

| Spannungs
liggt nicht oder nicht \
korrekt an # Stecker kontroflleren.
= Anschilussleitung prifen.
Vorsicherungen defekt « Vorsicherung wechsain.
» Ursache fir Sicherungsausfall
beseitigen.
Pumpe von Motarschutz- [« Schwergangigkeil oder
stecker oder MD- Blockierung der Pumpe
Elektronik abgeschaltet beseitigen.
Pumpe blockiart = Fremdkdrper aus Gehause
undioder Laufrad entfernen,
Molor defekt =+ Motor auswechsein lassen.
Dieser Vorgang darf nur
werksseltig erfolgen
ATP 10 RL, ATP T0L = Netzsiecker ziehen und Laufrad
{230 V) Laufrad sitzt fest am Saugengang mit Werkzeug
bewegen.

Pumpe oder Druckleitung |« Pumpe oder Drucklaitung
varstopft reinigen,

Schieber in Druckleitung |« Schieber &ffnen.

nicht oder nicht weit

genug gedffnet

Luft in der Drucklefung |« Druckleitung entilften,

oder im Fumpengehause |« Pumpe ausschaiten und wieder

ainschalten.
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Laufrad varschmutzt oder

Laufrad mhgm

verschiissen ausweachseain.
Druckleitung versiopft Druckleitung reinigen.
Maglichst formstabile
Schiauche verwenden,
Farderhdhe zu gering Leitung mit gréfierem
oder Druckveriuste in der Durchmesser einsetzen,
Leitung zu grol Zweite Pumpe in Reihe
schalten und dadurch die
Farderhohe .
Schilduche knickirei verlegen
{formstabile Schiduche
verwenden).
Viskosital oder Fragen Sie unsaren
spezifisches Gewichl des Kundenberater.
Férdermediums zu hoch
2= | Zu hohe Erwarmung der Schwergangigkeit oder
ot | Wickiung durch hohe Blockierung der Pumpe
Stromaufnahme beseitigen.
Falls Motor defekt:
Dieser Vorgang darf nur
werksseltlg erfoigen
Motor instandsetzen lassen
Temperatur des Forder- Temperaturgrenzen
mediums 2u hoch (Obar beachten,
BOC)
Gleithachen verdreckt Flansch des Krimmers
oder komodieri abnehmen. Gleitfiachen
remnigen und einfetten.
Anschiieend das Ganze

mit dem C-Ring wieder
Zusammensetzen.
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Wie Sie die Pumpen reinigen

Gefahr Gefahr durch elektrische Spannung.

Stellen Sie 10r den Zeitraum der Relnigungsarbeilen sicher, dass die Pumpe
spannungsfred und gegen unbefugles Enschalten gasichert st

Achtung Beschédigung der Pumpe durch unsachgemdle Instandselzung.

Instandsalzungsarbeiten an Anschiussleitung und Antriab der Pumpe dlrfan
grundsatzlich nur werksseitig durchgefhrt werden!

Achtung Beschadigung der Pumpe durch unsachgemale Instandsetzung.

= Damit dse Pumpe belriebssicher bleibt und eine lange Lebansdauear hat,
missen Sie Reinigungsintervalle unbedingt einhalten.
Stellen Sie sicher, dass fUr den Zeifraum der Reinigung der Pumpe

spannungsfred ist
= Benutzen Sie keina aggressiven Reinigungsmitial

Die Pumpe ist wartungsfra

Die Zedintervalle fUr die regeimaiige Reinigung sind abhangig von der

Zusammensetzung der Forderfitssigkeit, der darin enthaltenen Feststoffe und

den Batriebsstundean der Pumpea

Es empfiehll sich (auch beai Michigebrauch) einen j@hrichen Probalauf
durchzufuhren und das Gerat einer elektrischen PrOfung zu unterziehen

Mach jedem Einsatz die Pumpe reinigen und etwa 1 Minute trocken Laufan
lassen und die Anschlussleitung auf Beschadigungen Gberprifen.
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7  Lieferumfang

Die Pumpen werden in komplett montierten Zustand einsatzbereit ausgeliefert
Der Liaferung egt eine Batriebsanleiung bei.

8 Ersatzteilliste

Eine Ersatztedliste =1 Gber den aulorisierten Fachhandel bzw. Kundendienst zu
erhalten

9  Zubehdr

For die Pumpen dieser Bauredhe ist folgendes Zubehdr lieferbar.

A/B- baw. BIC-Ubergangsstiick
Kabelhalterungen (abnehmbar)

steckbare Niveau-/Schwimmerschaliung 230 V oder 400 V' (nicht mit Pumpe
fest verbunden)

CEE Maotorschutzschalter 400 V mit Schwimmerschaitung (mit Pumpe fest
warbunden)

Formstabile PVYC-Druckschlauche mit eingebundenen Kupplungen in
verschiedaenen Langen

Personenschutzelnrchtungen fGr 230 Y und 400 ¥V Ausfihrungen
LW M

Fragen zu Zubehtr und Sicherheitskonzepten beantworten [hnen unsere
Kundanbarates.
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EU Konformitatserklarung

MAST PUMPEN GmbH

{Fesrmis @t Ankaslars . oflers namsl
Morikestr. 1 D-73773 Aichwald
(Anscnih - addessei

Erkldgren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Hgrnby Slciang i our scim respisitdny Tal thea prockuc

Abwassertauchpumpe ATP10L, ATP10RL, ATP10, ATP10R, ATP20, ATP20R
Sewage pump ATP10L, ATP10RL,. ATP10, ATP10R, ATP20, ATP20R

{Barstchinng Ty coer Mioda! - cetipnalan e o mdel|

Auf das sich diesa Erklarung beziahl, mit dariden Mormian) oder normativen
Dokumente(n) Obereinstimmt.

Which s the sitect of this decaralion, is in condomity with S foliowing standaidis | or
mommatfae dasumants

EN IS0 12100; 2011-03 EN 809 1028 EN 535014 T1-1 Q2797
EN 55014 T2 10097 EN 80335-1 12/98 EN 60335 2-41 0497
EM 61000-3-2 10/98 EN 61000-3-3 03/96

Titel und foder Nummer sowle Ausgabedatum der Mormien) oder der anderen
normativen Dokumente{n)
Titke and’ol murnber and Ga0s of s of b sandand|s) or noiralive oturmnenls,

Gemil den Bestimmungen der Richilinen)
According to fhe provisians af he directiveds) (falis zutrefiend / f applcabie)

Maschinenrichtfinie jMmachirery Directive) 20064 2/EG
MNisdarspannungsrichilinig [Low volage Diectivey 200685EG
EMV Richtlinien (Ewcromagnetic Compattany) 2004/108/EG

CE-Kennzeichungs Richilinien (EC Mark Directive) 936B/EWG

/]

{ IL{L'"'“-—{_

Aichwald, den 01.12 2011 Dipl.ing. (FH) Rainer Mast

(0 v Charkeami 80 Aol | nliaang] | Marre ussd Lindarsas bl fsded

Piace and dale of ssue| e hwarhos Kenremchnung das Befigrien
(P Aned sepraiun O pouredont makong ol
authorized pErson|
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11 Anwenderhinweise, Notizen und Bemerkungen

Um das Leistungspotential der Abwassertauchpumpen der Baureihe ATP optimal
ausnutzen zu konnen, mochten wir dem Anwender einige hilfrelche Hinweise an die
Hand geben:

Da es sich bei diesen Pumpen um Tauchpumpen handelt solite die Pumpe, wenn moghch
immer im Medium untergetaucht eingesetzt werden, Hier entfaltet de Pumpe thre optimale

Leistungsfzhigkeit

Autierdem empfiehit es sich die Pumpe auf der Druckseite mit formstabilen Schiduchen zu
betreiben, um die Reibungs- und Knickveriuste moglichst gering zu halten. Hierzu konnen
die oft vorhandenen Gummi-Saugschiauche oder wahiweise Formstabile PV C-Saug-Druck-
schliauche (leichter) mit eingebundeanen Kupplungen (im Zubehdr in verschiadenen Langan
erhaltlich) eingesetzl werden,

Die Pumpe kann auch in Trockenaufsteilung als nomal saugende Pumpe betrieben
werden. In dieser Aufstellungsart sind allerdings ein formsiabiler Saugschlauch sowie ein
Saugkorb mit Rickschiagklappe zu verwenden. Vor dem Einschalten missen Pumpe und
Saugschiauch durch einglelan von Wassar aul der Druckseita der Pumpe (Laufrad mulk
unter Wasser sein) aufgefiilt werden. Anschliefend kann der Druckschiauch (mdglichst
auch formstabil) aufgekuppell und dann die Pumpe eingeschaltet werden.

Im Saugbetrieb 51 jedoch @ nach Saughthe mit Leistungsveriusten 2u rechnen,

Flachsaugen: Mochte der Anwender die Pumpe zum Flachsaugen einsetzen ist darauf zu
achien, dass das Laufrad vor dem Einschalten immer unter Wasser ist.
Dann saugt die Pumpe das Restwasser ab bis Luft mit angezogen wird, Um
méaglichst tief abzusaugen kann bei der ATP20 vor Beginn der
Flachsaugung ein A/B-Ubergangsstlck saugseitig aufgekuppelt werden
(ATP10. ATP10L mit B/C-Ubergangssiick). Bel den Rahmenversionen
(ATP20R, ATP10R, ATP10RL) Kann de Pumpe senkrachl gesiallt,

Die 230 V AusfUhrung (ATP10L, ATP10RL) hat den Kondensator in der Pumpe eingebaut.
Sl 50 &0 ausgalegt, dass Sie an ainar dblichen Haushalisteckdose (H16A) batriaban
werden

Bel den 400 V Austihrungen (ATP10R. ATP20. ATP20R) ist eine MD-Elekironik eingebaut
Die Pumpe [Suft, egal welches Drehfeld auch anliegt, immer in der richtigen Drehrichiung,
eine Drehfelderkennung sowie ein Wendeschalier wie bed anderen Herstellern Oblich ist
nicht nntwandug Aulerdem bietet die MD-Elekironik weitere Vorteile:

Drehrichiungsautomatik
Phasanausfallschulz
Temperaturschutz
Spannungsibenvachung
Automatische Dichtungskontrolle

Bel Betrieb der Pumpen mit Stromerzeuger sind folgende Leistungen erforderlich:
ATP10, ATP10R und ATP10L, ATP10RL: 3 kVA DIN-Stromerzeuger
ATP20 und ATP20R 5 kVA DIN-Stromerzeuger

Solllen Sie weltere Fragen haben cder Hilfe bendtigen wenden Sia sich an uns.
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